








Erweiterte Videosuche

Erweiterte Videosuchfunktionen sind hochentwickelte Werkzeuge,
die die Uberpriifung von aufgezeichnetem Videomaterial erheblich
beschleunigen. Sie ermdglichen es Betreibern, mit Hilfe von
vier hochgradig anpassbaren Tools spezifisches und relevantes
Videomaterial zu finden:

+
E’ Snap-Suche

Die Schnappschusssuche verwendet verknUpfte Schnappschisse
(Miniaturansichten), mit deren Hilfe Benutzer sehr schnell den
genauen Zeitpunkt eines bestimmten Vorfalls ermitteln kénnen,
selbst in stark frequentierten Bereichen, und das Video von diesem
Punkt aus sofort abspielen kénnen.

Bewegungssuche

Die Bewegungssuche findet automatisch —aufgezeichnetes
Videomaterial, das mit Bewegungen in ausgewahlten Bereichen in
Verbindung steht. Die Bewegung in den ausgewahlten Bereichen
wird zur einfachen Navigation in der Zeitachse wiedergegeben.

G Aktivitatspfade

Die einzigartigen CathexisVision Aktivitdtspfade ermdglichen es dem
Benutzer, eine Uberlagerte Karte anzuzeigen, die die neueste Aktivitat
in allen Bereichen der ausgewahlten Kameraansicht anzeigt und eine
sofortige Navigation zum ausgewahiten Aktivitatsbereich ermoglicht.

Lesezeichen
(4

Diese Funktion ermdglicht es Benutzern, aufgezeichnete Videos von
bestimmten Kameras zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem
Lesezeichen zu versehen. Der Benutzer kann dann personalisierte
Kommentare zum Lesezeichen hinzufiigen und die Lesezeichen-
Datenbank vom Lesezeichenfenster aus einfach durchsuchen. Auf
diese Weise kann der Benutzer sehr schnell Videomaterial finden,
das fur weitere Untersuchungen oder Analysen identifiziert wurde.

@ Failover-Redundanz

CathexisVision bietet durch seine elegante Failover-Funktion
vollstandige Redundanz. Dadurch wird sichergestellt, dass beim
Ausfall eines Aufzeichnungs- oder Videomanagementservers an
einem Standort ein "Failover-Server" automatisch die Aufgaben
des ausgefallenen Servers Ubernimmt. Wenn der ausgefallene
Server ersetzt wird, werden auBerdem die gesamte Konfiguration
und das aufgezeichnete Material automatisch auf den Ersatzserver
zurlckportiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass es wahrend
des gesamten Prozesses nahtlos weiterlauft.

infome@cathexisvideo.com
Telefon: +971 55 566 6935

Middle East Office (UAE, Dubai o
wwvv.cgthexisvideo.con)w ‘ CatheX|S

Heatmaps

Heatmaps konnen als Overlays auf ausgewahlte Kameras
angewendet werden, um einen schnellen Uberblick Uber die
Bewegungsbereiche innerhalb einer Kameraansicht zu erhalten. Die
Heatmap zeigt ein farbiges Karten-Overlay auf dem Video, das den
Umfang der Bewegung innerhalb dieser Kameraansicht anzeigt.
Beispielsweise zeigen die roten Bereiche maximale Bewegung,
wahrend ein griner Bereich minimale Bewegung anzeigt. Dies
ist besonders in Einzelhandelsumgebungen beliebt, in denen
Geschéftsleiter die beliebtesten Bereiche in einem bestimmten
Geschéaft analysieren mdchten.

Alarmverwaltung

Unsere Alarmverwaltungssoftware bietet einen "Schwarzbildschirm"”-
Verwaltungsansatz fUr einzelne Standorte mit vielen Kameras oder
flr zentralisierte Kommandozentralen, die mehrere Standorte
Uberwachen. In diesen Szenarien erzeugt der lokale oder entfernte
Standort Alarme, die von der Alarm Management Software protokolliert
und verwaltet werden. Die Software kann die Bediener automatisch
zu den relevanten Kameras fUhren, die mit den empfangenen Alarmen
verknUpft sind, ihnen die Eingabe von Kommentaren ermdéglichen und
alarmspezifische Verfahren bereitstellen, die die Bediener befolgen
mussen. Zur Vervollstandigung des Alarmverwaltungssystems
werden umfassende Such- und Berichtswerkzeuge bereitgestellt.

Cyber-Sicherheit

Cathexis bietet seit jeher umfangreiche SicherheitsmaBnahmen flr
die Daten- und Videosicherheit, und da die Cybersicherheit zu einem
nicht verhandelbaren Imperativ geworden ist, bietet CathexisVision
ein deutlich verbessertes Schutzniveau fUr Benutzer. Neben den
herkdmmlichen SicherheitsmaBnahmen bietet CathexisVision eine
hochgradige Verschlisselung fur die Kommunikation zwischen
den verschiedenen Komponenten des CathexisVision-Systems.
Dazu gehoren sichere Kamerakommunikationsprotokolle sowie
Wasserzeichen und VerschlUsselung, die auf jedes archivierte Video
angewendet werden.

Verkehr



Klonen von Kameraparametern

(CPC)

Die Funktion zum Klonen von Kameraparametern macht es einfach,
Kameraeinstellungen auf mehrere Kameras anzuwenden. Benutzer
konnen  Einstellungen (mehrere  Videostreams, Aufldsungen,
Bildraten, Bitraten und andere) einfach von einer Referenzkamera auf
S0 viele andere Kameras kopieren und einflgen, wie erforderlich sind,
wodurch die Einrichtungszeiten vor Ort erheblich verkirzt werden.

Setup-Assistenten

Die CathexisVision Setup-Assistenten wurden entwickelt, um
Benutzer durch den Setup-Prozess fUr Kameras, Datenbanken,
Aufzeichnung, Analyse, Ereignisse und Ereignisaktionen zu fuhren.
Dies ermdglicht eine nahtlose Benutzererfahrung mit einer deutlich
verringerten Fehlerwahrscheinlichkeit.

Karten-Schnittstelle

Die Kartenfunktion von CathexisVision bietet mehrschichtige,
hierarchische, interaktive Schnittstellen. Dies ermdoglicht die
Darstellung und Kontrolle von Standort und ihrer Ressourcen.
Zu diesen Ressourcen gehdren Kameras, Ein-/Ausgabegeréte,
Zugangskontrolltiren, Alarm-/fire-Panel-Punkte und mehr, die alle
auf einer grafischen Oberflache angezeigt werden. Die Karte bietet
auch die Moglichkeit, voreingestelite PTZ-Dome-Positionen von der
grafischen Benutzeroberflache aus darzustellen und zu steuern,
Kameras per Drag-and-Drop von der Karte auf ausgewahlte Monitore
zu ziehen und ausgewahlte integrierte Systeme von Drittanbietern zu
steuern.
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Flughafen

CatMobile

Die Anwendungen fur mobile Geréte von Cathexis ermdglichen
es Benutzern, Kameras von ihren mobilen Geraten aus der
Ferne zu betrachten. Mit CatMobile kénnen Kunden bis zu vier
Kameras gleichzeitig betrachten, das aufgezeichnete Material
von ausgewahlten Kameras ansehen und PTZ-Kameras Uber die
Benutzeroberflache steuern. Die Schnittstelle ermdglicht es den
Benutzern auch, physische Ausgange am entfernten Standort zu
steuern. Mit CatMobile kbnnen Benutzer von jedem Ort der Welt aus
problemlos eine Verbindung zu mehreren Standorten herstellen.

@ CatObserver

(Bildschirmaufzeichnung)

CatObserver ist eine Funktion, die es ermdglicht, einen ausgewahliten
Betrachtungsmonitor oder Computerbildschirm als virtuelle Kamera
zu konfigurieren, so dass die gesamte auf diesen Bildschirmen
betrachtete Aktivitat aufgezeichnet wird. Zu den Vorteilen dieser
Funktion gehéren die einfache Archivierung und der Zugriff auf das
gesamte Videomaterial, das ein Bediener wahrend eines Vorfalls
angesehen hat, ohne dass das Material mehrerer Kameras archiviert
werden muss oder auf das Material mehrerer Kameras zugegriffen
werden muss.

Diagnostik

CathexisVision  verfugt Uber eine extrem leistungsfahige
Diagnosesuite, die Installateuren die Werkzeuge zur Analyse der
gesamten Systemumgebung sowohl in Echtzeit als auch historisch
zur Verfigung stellt. Die Fahigkeit, die Video-Streaming-Leistung
der Netzwerk-Kamera, die Aufzeichnungsbitraten, die Live-
Ansichtsstatistiken und den Netzwerk-Durchsatz zu Uberwachen,
ermdglicht es den Cathexis-Partnern, Probleme einfach vor Ort
zu beheben. Dies liefert echte Informationen Uber die technische
Integritat der Losung.

Gesundheitstiberwachung

Eine optimale Systemleistung ist immer von groBter Bedeutung.
Der Cathexis Health Manager bietet eine Echtzeitanalyse des
Systems und kann so konfiguriert werden, dass bei festgestellten
Problemen Alarme an ausgewéhlte Empféanger gesendet werden.
Kameraausfélle, Festplattenanalyse, Umgebungsbedingungen,
Kommunikationsintegritat, Softwarefehler und eine Vielzahl anderer
Parameter werden Uberwacht, um flr Ruhe zu sorgen. Die Software
bietet auch vollstandige Berichtsfunktionen, mit denen Benutzer
Systemstatusberichte erstellen kdnnen.

Wohnsiedlungen

Effektive Innovation




CathexisVision 2020 Paket-Vergleich Cathexis

e Enthaltene Funktion o Mit Lizenz erhaltlich

Funktionen SEITE KERN BERUFLICHE PRAMIEN
Einzelnes Server-Paket Einzel Server Produkt  BVliiEIEdelEReleEgsiellblisl  WAN/GroBer Standort

Aufristbar (auf hdheres Paket) __ - . . .
KAMERA- UND SERVERBESCHRANKUNGEN

Maximale IP-Kameras pro Standort 48 48 150 Unbegrenzt
Maximale Aufzeichnungsserver pro Standort 1 1 Unbegrenzt Unbegrenzt
UNTERSTUTZUNG VON NETZWERK-KAMERAS

Unterstitzung von MJPEG, H.264, H.265 und MXPEG und ONVIF . . . .
Mehrfaches Video-Streaming (pro Kamera) o o ° o
Unterstitzung von Multicasts o o ° .
UPnP Unterstutzung . J ° °
UnterstUtzung fur Ton und I/O o o o o
Fischaugen-Entwdlbung ° ° ° °
KUNDENVERBINDUNGEN

Maximale gleichzeitige Verbindungen (einschlieBlich lokaler) 7 10 Unbegrenzt

Klient anzeigen & einrichten

Mobiltelefon Kundenbetreuung . . . .
KLANG

Tonaufzeichnung & Bidirektional . . . .
VIDEOANALYTIK

Grundlegende VMD . . . .
SMART-Bewegungserkennung von Cathexis o o . .
Erweiterte Analytik-Suite o o o o
UnterstUtzung der Kantenanalytik . . . .
Heatmap . . . .
Objektklassifizierung (Neuronale Netze) o o o o
Kamera-Referenzbildanalyse . . . .

Snap Suche . . . °
Antrag Suche o . . .
Aktivitatspfade . . . .
Lesezeichen . o . .

ABBILDUNG BENACHBARTER KAMERAS
Benachbarte Kamera-Zuordnung
SPEICHERUNG

Lokale Speicherung (auf Aufzeichnungsserver)
Netzwerk-Unterstitzung

Randspeicher
VERANSTALTUNGSAUSLOSER
Physikalische Eingabeausloser

Ausléser fur On-Server-Analytiks

Ausldser der Kantenanalyse
Drittsystem-Ereignisausldser

Technische Alarm Ausldser
VERANSTALTUNGSAKTIONEN
Aufzeichnung vor und nach den Ereignissen
I/O Ausgabesteuerung

SMS und E-Mail versenden -
Alarm/Ereignis an Alarm Verwaltungs Gateway senden -
Videowand Steuerung o
Audioclip abspielen

PTZ - Bei Ereignisauslésung zum voreingestellten Ort bewegen -
Technische Alarme an das Alarm Gateway senden o
ANPR (AUTOMATISCHE NUMMERNSCHILDERKENNUNG)

Niedrige und hohe Geschwindigkeit o
INTEGRATION

Integration von Drittsystemen

API Integration o o
VIDEOWAND

Mimik Tafel o o
Kamera und Layout Rundgange o o
Automatische Kamera und Layout Umschaltung bei Ereignissen o o
CATOBSERVER (BILDSCHIRMAUFZEICHNUNG)
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CatObserver (Bildschirmaufzeichnung) o o o o
Technische Alarme . . . .
Ereignis-Alarme _ o . o
Alarm-Eskalation und -Verfolgung ° . . .
fmaps |
Interaktive Kartenuntersttitzung o o o .

FAILOVER

Redundanter Ausfallsicherungs-Server/-Unterstitzung — —
BERICHTERSTATTUNG

System-Gesundheitsberichte

[e]
[e]

Anpassbare Management-Berichte . . . .
Kontrolle von Zugriffsrechten . . . .
Benutzer-Protokolle .

Unterstitzung mehrerer Sprachen . . .

Haftungsausschluss: Obwohl Cathexis alle Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit dieses Dokuments zu gewahrleisten, gibt es
keine Garantie fUr die Genauigkeit, weder explizit noch implizit. Die Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankindigung gedndert werden.



